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内螺纹式

中载单链驱动塑钢辊筒/中载双链驱动塑钢辊筒

型号
❸t ❹d ❺L L1 ❻链轮齿数

❼配套
链条

节圆直
径d1

A C
❶代号 ❷D

LMSX 
LMSS

█50 1.5 12 15
200~1900 L+41 T14 08B 57.07 17 18.5

█60 2 12 15

█76 3 20
200~2600 L+37 T15 10B 76.35 18 13

80 3 20

型号
❸t ❹d ❺L L1 ❻链轮齿数

❼配套
链条

节圆直
径d1

A B C
❶代号 ❷D

SMSX 
SMSS

█50 1.5 12 15
200~1900

L+63

T14 08B 57.07 17 22 18.5
█60 2 12 15

█76 3 20
200~2600 T15 10B 76.35 18 26 13

80 3 20
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内螺纹式
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LMSX/LMSS

❹d M 螺纹深度
12 8 15
15 10 20
20 12 25

❹d M 螺纹深度
12 8 15
15 10 20
20 12 25

 不锈钢仅有标注█的尺寸
 使用温度：-5℃ ~40℃ 

❶代号 类型 套筒🄼材质
LMSX

内螺纹式 钢制镀锌
LMSS 不锈钢304

❶代号 类型 套筒🄼材质
SMSX

内螺纹式 钢制镀锌
SMSS 不锈钢304

交期缩短 大批量订单

❶代号 - ❷D - ❸t - ❹d - ❺L - ❻链轮齿数 - ❼配套链条

LMSX - D50 - t1.5 - d12 L500 - T14 - 08B
订购编号示例

❶代号 - ❷D - ❸t - ❹d - ❺L - ❻链轮齿数 - ❼配套链条

SMSX - D50 - t1.5 - d12 L500 - T14 - 08B
订购编号示例
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内螺纹式
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 不锈钢仅有标注█的尺寸
 使用温度：-5℃ ~40℃

 特点: 适用于中负载输送，两侧塑胶端盖，有内螺纹方便安装。

 特点: 中负载运输，采用塑钢链轮，减少噪音。

爱安特自制模组，火爆开售！全零件备库，最快      个工作日出货！
400-6699-428 www.ant-fa.com

5

■中载单链驱动塑钢辊筒

■中载双链驱动塑钢辊筒

视角标准：第一视角

视角标准：第一视角


