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Acciaio: 
Steel: 
Stahl: 

Durezza:
Hardness: 
Härte:
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Esempio di ordinativo: D1xL      Order example: D1xL      Bestellbeispiel: D1xL 

LD1 D2 K L1

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 300 360

10 12 3 4
12 16 6 7
14 18 8 7
16 20 8 7
18 22 8 7
20 24 8 7
22 26 15 7
24 28 15 7
30 36 15 7
32 36 15 7
40 48 15 10

- - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - - - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - -

HRC 60-62
HRC 60-62
HRC 60-62

Da cementazione
Case hardened
Einsatzhärtung

Schrägbolzen für Schlitten
Guide pillar without oil grooves for slides
COLONNA DI GUIDA liscia PER CORSOI

eco -2lc

Esempio di ordinativo: D1xL      Order example: D1xL      Bestellbeispiel: D1xL 

eco-2sg

LD1 D2 K L1 L2

80 100 120 140 160 200 240

12 16 4 20 4
18 22 6 24 7
30 36 6 24 7

- - -
- - -

- - -
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Flache Führungsbolzen für Kugelfüehrungseinheiten
Guide pillar without oil grooves for ball cages
COLONNA DI GUIDA LISCIA PER GABBIE A SFERA

Acciaio: 
Steel: 
Stahl: 

Durezza:
Hardness: 
Härte:
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