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Acciaio: 
Steel: 
Stahl: 

Durezza:
Hardness: 
Härte:

PEDROTTI NORMALIZZATI  - www.pedrotti.it

Resistenza alla trazione:
Tensile strenght:
Zugfestigkeit:

1300/1450 N/mm 2

1300/1450 N/mm 2

1300/1450 N/mm 2

Trattamento:
Coating:
Behandlung:

9P]LZ[P[V�JVU�S\IYPÄJHU[L�ZVSPKV�HU[PMYPaPVUL
Solid anti-friction coating
Beschichtung mit festem Schmiermittel gegen Reibung

Per pressofusione, alte prestazioni
For die casting, high performances
-�Y�+Y\JRN\ZZ��OVJO^LY[PNL�,MÄaPLUa

Auswerferstift für Druckguss
Ejector pin for die casting
Espulsore a testa cilindrica per pressofusione

ees-2cbm

Esempio di ordinativo: +�_3��ZWLJPÄJHYL�[LZ[H�¸+05¹�V�¸-0(;¹�   
Order example: +�_3���ZWLJPM`�OLHK�¸+05¹�VY�¸-0(;¹�
Bestellbeispiel: +�_3��2VWM[`W�HUNLILU�¸+05¹�VKLY�¸-0(;¹�
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2 4 2
2,2 4 2
2,5 5 2
3 6 3

3,2 6 3
3,5 7 6 3
4 8 3 4

4,2 8 3 4
4,5 8 3 4
5 10 3 5

5,2 10 3 5
5,5 10 3 5
6 12 5

6,2 12 5
6,5 12 5
7 12 5

7,5 12 5
8 14 5 6,5

8,2 14 5 6,5
8,5 14 5 6,5
9 14 5 6,5
10 16 5 6,5

10,2 16 5 6,5
11 16 18 5 6,5
12 18 7 6,5
14 22 7
16 22 24 7
18 24 26 7
20 26 28 8 7

D1 D2 K L

100 125 160 200 250 315 400 500DIN FIAT DIN FIAT
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