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bussola di guida conica con collare e fori di fissaggio

ebu-5cl

ebu-5cnconical guide bush with collar and fastening holes
konische führungsbuchse mit befestigungslÖchern

Acciaio: 
Steel: 
Stahl: 

Da cementazione
Case hardened
Einsatzhärtung

Durezza:
Hardness: 
Härte:

HRC 60-62
HRC 60-62
HRC 60-62

+0,006 / +0,010 24 / 25 40 63 50 43 63 M5
+0,008 / +0,012 30 / 31 48 72 58 47 72 M5
+0,008 / +0,012 40 / 41 58 83 70 52 80 M6
+0,008 / +0,012 50 / 51 70 103 86 58 100 M8
+0,008 / +0,012 63 85 120 100 57 100 M8

+0,006 / +0,010 24 / 25 40 63 50 43 63 M5
+0,008 / +0,012 30 / 31 48 72 58 47 72 M5
+0,008 / +0,012 40 / 41 58 83 70 52 80 M6
+0,008 / +0,012 50 / 51 70 103 86 58 100 M8
+0,008 / +0,012 63 85 120 100 57 100 M8

D1 * D1 D2 D3 D4 L1 L VITE - SCREW - SCHRAUBEN

D1 * D1 D2 D3 D4 L1 L VITE - SCREW - SCHRAUBEN

bussola di guida cilindrica con collare e fori di fissaggio
cylindrical guide bush with collar and fastening holes
zylindrische führungsbuchse mit befestigungslÖchern

Acciaio: 
Steel: 
Stahl: 

Da cementazione
Case hardened
Einsatzhärtung

Durezza:
Hardness: 
Härte:

HRC 60-62
HRC 60-62
HRC 60-62

Esempio di ordinativo: D1      Order example: D1      Bestellbeispiel: D1

Esempio di ordinativo: D1      Order example: D1      Bestellbeispiel: D1


