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Punzone in esecuzione di qualità con ribasso

ep-1rhigh quality stepped punch
schneidstempel qualitätsausfÜhrung, ABGESTÜTZT

0,70 - 0,75 2 3 71
0,80 - 0,85 2 3 71
0,90 - 0,95 2 3 71
1,00 - 1,10 2 3 71
1,20 - 1,30 2 3 71
1,40 - 1,50 2 3 71
1,60 - 1,70 3 4,5 71
1,80 - 1,90 3 4,5 71
2,00 - 2,10 3 4,5 71
2,20 - 2,30 3 4,5 71
2,40 - 2,50 3 4,5 71
2,60 - 2,70 3 4,5 71
2,80 - 2,90 3 4,5 71

Esecuzione: 0S�NHTIV�KLS�W\UaVUL��KVWV�SH�YPIH[[P[\YH�H�JHSKV�LK�PS�YPU]LUPTLU[V��]PLUL�ÄULTLU[L�YL[[PÄJH[V�L�SHWWH[V��3H�Z[LZZH�SH]VYH-
aPVUL�KP�YL[[PÄJH�]PLUL�LZLN\P[H�Z\SSH�[LZ[H�JVUPJH��3L�[VSSLYHUaL�KP�ÄUP[\YH��LZ[YLTHTLU[L�WYLJPZL��YLUKVUV�X\LZ[P�W\UaVUP�WLYML[[HTLU[L�
intercambiabili. Il ribasso è concentrico al gambo con una tolleranza massima di 0,01mm.

Ausführung: Nach der Warmvernietung und dem Anlassen wird der Stempelschaft fein geschliffen und geläppt. Die gleiche Schleifarbeit 
wird auch am konischen Kopf durchgeführt. Dank der extrem präzisen Bearbeitungstoleranzen sind diese Stempel perfekt austauschbar. 
+PL�(IÅHJO\UN�PZ[�RVUaLU[YPZJO�a\T�:JOHM[�TP[�LPULY�TH_PTHSLU�;VSLYHUa�]VU������TT�

Execution: After hot forming and tempering, the shank of the punch is accurately ground and lapped. The same grinding operation is 
WLYMVYTLK�VU�[OL�JVUPJHS�OLHK��;OL�L_[YLTLS`�HJJ\YH[L�ÄUPZO�[VSLYHUJLZ�THRL�[OLZL�W\UJOLZ�WLYMLJ[S`�PU[LYJOHUNLHISL��;OL�YLK\J[PVU�
is concentric to the shank with a maximum tolerance of 0,01 mm.

Esempio di ordinativo: D1xLxD      Order example: D1xLxD      Bestellbeispiel: D1xLxD 

D D1 D2 L

DIN 9861 C

WS
WS
WS

Acciaio: 
Steel: 
Stahl:

Durezza:
Hardness: 
Härte:

Gambo HRC 62 ± 2  Testa HRC 45 ± 5
Shank HRC 62 ± 2 Head HRC 45 ± 5
Schaft HRC 62 ± 2 Kopf HRC 45 ± 5
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Punzone in esecuzione di qualità con ribasso

ep-1r crhigh quality stepped punch
schneidstempel qualitätsausfÜhrung, ABGESTÜTZT

Esecuzione: 0S�NHTIV�KLS�W\UaVUL��KVWV�SH�YPIH[[P[\YH�H�JHSKV�LK�PS�YPU]LUPTLU[V��]PLUL�ÄULTLU[L�YL[[PÄJH[V�L�SHWWH[V��3H�Z[LZZH�SH]VYH-
aPVUL�KP�YL[[PÄJH�]PLUL�LZLN\P[H�Z\SSH�[LZ[H�JVUPJH��3L�[VSSLYHUaL�KP�ÄUP[\YH��LZ[YLTHTLU[L�WYLJPZL��YLUKVUV�X\LZ[P�W\UaVUP�WLYML[[HTLU[L�
intercambiabili. Il ribasso è concentrico al gambo con una tolleranza massima di 0,01mm.

Ausführung: Nach der Warmvernietung und dem Anlassen wird der Stempelschaft fein geschliffen und geläppt. Die gleiche Schleifarbeit 
wird auch am konischen Kopf durchgeführt. Dank der extrem präzisen Bearbeitungstoleranzen sind diese Stempel perfekt austauschbar. 
+PL�(IÅHJO\UN�PZ[�RVUaLU[YPZJO�a\T�:JOHM[�TP[�LPULY�TH_PTHSLU�;VSLYHUa�]VU������TT�

Execution: After hot forming and tempering, the shank of the punch is accurately ground and lapped. The same grinding operation is 
WLYMVYTLK�VU�[OL�JVUPJHS�OLHK��;OL�L_[YLTLS`�HJJ\YH[L�ÄUPZO�[VSLYHUJLZ�THRL�[OLZL�W\UJOLZ�WLYMLJ[S`�PU[LYJOHUNLHISL��;OL�YLK\J[PVU�
is concentric to the shank with a maximum tolerance of 0,01 mm.

Esempio di ordinativo: D1xLxD      Order example: D1xLxD      Bestellbeispiel: D1xLxD 

Acciaio: 
Steel: 
Stahl:

HWS cromo 12%
HWS chromium 12%
HWS Chrom 12%

0,70 - 0,75 2 3 71
0,80 - 0,85 2 3 71
0,90 - 0,95 2 3 71
1,00 - 1,10 2 3 71
1,20 - 1,30 2 3 71
1,40 - 1,50 2 3 71
1,60 - 1,70 3 4,5 71
1,80 - 1,90 3 4,5 71
2,00 - 2,10 3 4,5 71
2,20 - 2,30 3 4,5 71
2,40 - 2,50 3 4,5 71
2,60 - 2,70 3 4,5 71
2,80 - 2,90 3 4,5 71

D D1 D2 L

DIN 9861 C

Durezza:
Hardness: 
Härte:

Gambo HRC 62 ± 2  Testa HRC 45 ± 5
Shank HRC 62 ± 2 Head HRC 45 ± 5
Schaft HRC 62 ± 2 Kopf HRC 45 ± 5
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Punzone in esecuzione di qualità con ribasso

ep-1r hsshigh quality stepped punch
schneidstempel qualitätsausfÜhrung, ABGESTÜTZT

Esecuzione: 0S�NHTIV�KLS�W\UaVUL��KVWV�SH�YPIH[[P[\YH�H�JHSKV�LK�PS�YPU]LUPTLU[V��]PLUL�ÄULTLU[L�YL[[PÄJH[V�L�SHWWH[V��3H�Z[LZZH�SH]VYH-
aPVUL�KP�YL[[PÄJH�]PLUL�LZLN\P[H�Z\SSH�[LZ[H�JVUPJH��3L�[VSSLYHUaL�KP�ÄUP[\YH��LZ[YLTHTLU[L�WYLJPZL��YLUKVUV�X\LZ[P�W\UaVUP�WLYML[[HTLU[L�
intercambiabili. Il ribasso è concentrico al gambo con una tolleranza massima di 0,01mm.

Ausführung: Nach der Warmvernietung und dem Anlassen wird der Stempelschaft fein geschliffen und geläppt. Die gleiche Schleifarbeit 
wird auch am konischen Kopf durchgeführt. Dank der extrem präzisen Bearbeitungstoleranzen sind diese Stempel perfekt austauschbar. 
+PL�(IÅHJO\UN�PZ[�RVUaLU[YPZJO�a\T�:JOHM[�TP[�LPULY�TH_PTHSLU�;VSLYHUa�]VU������TT�

Execution: After hot forming and tempering, the shank of the punch is accurately ground and lapped. The same grinding operation is 
WLYMVYTLK�VU�[OL�JVUPJHS�OLHK��;OL�L_[YLTLS`�HJJ\YH[L�ÄUPZO�[VSLYHUJLZ�THRL�[OLZL�W\UJOLZ�WLYMLJ[S`�PU[LYJOHUNLHISL��;OL�YLK\J[PVU�
is concentric to the shank with a maximum tolerance of 0,01 mm.

Esempio di ordinativo: D1xLxD      Order example: D1xLxD      Bestellbeispiel: D1xLxD 

Acciaio: 
Steel: 
Stahl:

HSS UNI HS 6-5-2
HSS UNI HS 6-5-2
HSS UNI HS 6-5-2

0,70 - 0,75 2 3 71
0,80 - 0,85 2 3 71
0,90 - 0,95 2 3 71
1,00 - 1,10 2 3 71
1,20 - 1,30 2 3 71
1,40 - 1,50 2 3 71
1,60 - 1,70 3 4,5 71
1,80 - 1,90 3 4,5 71
2,00 - 2,10 3 4,5 71
2,20 - 2,30 3 4,5 71
2,40 - 2,50 3 4,5 71
2,60 - 2,70 3 4,5 71
2,80 - 2,90 3 4,5 71

D D1 D2 L

DIN 9861 C

Durezza:
Hardness: 
Härte:

Gambo HRC 62 ± 2  Testa HRC 45 ± 5
Shank HRC 62 ± 2 Head HRC 45 ± 5
Schaft HRC 62 ± 2 Kopf HRC 45 ± 5


